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คำศัพท์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดที่ควรรู้
    กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
เนื่องจากมีส่วนช่วยทั้งในด้านการป้องกันทรัพย์สินและลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นไ
ด้
รวมทั้งยังสามารถจับภาพและบันทึกวิดีโอที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการชี้ตัวผู้บุกรุ
กหรือเป็นหลักฐานเพื่อช่วยในการคลี่คลายคดีต่างๆ อีกด้วย  

        
A.L.C. 
(Automatic Level Control)  เป็นการควบคุมระดับโดยอัตโนมัติ สำหรับ CCTV หมายถึงระบบการ
ชดเชยแสงอัตโนมัติ ซึ่งม่านรับแสง (Iris) ของเลนส์วีดีโอจะหดหรือ
ขยายเพื่อควบคุมแสงที่ผ่านเข้ามา ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุดของแสง
โดยจะนำจุดที่มีความสว่างมาใช้พิจารณาในการเพิ่มหรือลดแสง ทำให้ภาพที่
ได้สว่างมากขึ้นหรือลดลงโดยการเฉลี่ยภาพทั่วทั้งฉากเพื่อให้ได้ 
ภาพที่มีความสมดุลและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น  
      
    Alarming   ความสามารถของอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณอินพุทปกติ
การปิดสวิทช์ที่เรียบง่าย การตอบสนองที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์ที่
พบมากที่สุดคือการสลับที่จะถือกล้องถ่ายภาพที่สอดคล้องกับการป้อน
ข้อมูลที่เตือนภัย   
      
    Analog   สัญญาณที่ระดับใด ๆ จะถูกแทนด้วยแรงดันไฟฟ้าเป็นสัดส่วนโดยตรงเป็น
ดิจิตอลไม่ได้   
      
    Angle Of View   มุมฉากสูงสุดที่สามารถมองเห็นผ่านเลนส์  
      
    Aperture   รับแสง จะทำหน้าที่เปิดออกเพื่อปล่อยให้แสงผ่านเข้ามาได้ 
โดยจะถูกควบคุมด้วยม่านรับแสงอีกทีและใช้หน่วยวัด เป็น F number 
โดยทั่วไปค่า F number ที่ต่ำกว่าหรือรูรับแสงที่กว้างกว่าจะส่งผลให้แสง
สามารถผ่านเลนส์ไปได้ มากกว่า  
      
    Aspherical Lens   เลนส์ที่ออกแบบมาพร้อมกับรูปทรงกลมที่ไม่ใช่เพื่อที่จะ refracts แสงผ่านมัน
ไปทั้งที่ต่ำกว่าเลนส์รูรับแสงเพื่อที่จะส่งผ่านแสงมากขึ้นหรือลด
การบิดเบือนบาร์เรลเมื่อเลนส์มุมกว้าง  
        
    Auto White Balance  
(AWB)   คุณลักษณะที่เกี่ยวกับกล้องสีโดยกล้องจะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแสงและ
ปรับสีตัวเองเพื่อรักษาพื้นที่สีขาว  
        
    Automatic Frequency 
Control (AFC)   วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยความถี่ของการออสซิลจะยังคงเดิม
โดยอัตโนมัติภายในขีด จำกัด ที่กำหนด  
        
    Automatic Gain 
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Control (AGC)   วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยรับสัญญาณมีการปรับโดยอัตโนมัติว่า
เป็นหน้าที่ของท่านหรือพารามิเตอร์ที่ระบุอื่น ๆ  
        
    Automatic Iris Lens   คือเลนส์ Iris แบบอัติโนมัติ เป็นเลนส์ที่มีระบบอิเล็คทรอนิกส์
คอยควบคุมม่านรับแสง ช่วยให้เลนส์รักษาระดับแสงที่ผ่านเข้ามา
ได้ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ภาพที่ได้
มีความคมชัดมากขึ้น  
        
    B.L.C. 
(Back Light Compensation)  White Balance การปรับสมดุลย์ของแสงให้มีสีที่ถูกต้อง
โดยเทียบกับแสงสีขาวของดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิสี 5,500 องศาเคลวิน
ในกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่มีระบบออโต้ไวท์บาลานซ์ โดยกล้องจะ
ปรับอุณหภูมิสีให้ถูกต้องอัตโนมัติ และเลือกปรับตามสภาพแสงที่ใช้ได้เช่น
แสงอาทิตย์ แสงไฟทังสเตน หรือแสงไฟฟลูออเรสเซ้นท์  
        
    Back Focus   mechanical ที่สอดคล้องของอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีจุดโฟกัสของเลนส์
ที่สำคัญที่สุดในเลนส์ซูมเพื่อให้แน่ใจว่าภาพที่อยู่ใน
โฟกัสตลอดระยะการซูม  
        
    Balanced Signal   วิธีการส่งวิดีโอมักจะผ่านสายคู่บิด, ที่ประกอบด้วยสัญญาณทั้งสองเท่ากัน
แต่ตรงข้ามจะถูกส่งลงมาสองตัวนำ  
        
    Band Width   ช่วงความถี่ของสัญญาณ ช่วงที่สัญญาณข้อมูลที่มีภาระตรงหรือต้องการ
หรือความแตกต่างระหว่างความถี่ต่ำสุดและสูงสุดของ band  
        
    Black Level   ระดับของสัญญาณวิดีโอที่สอดคล้องกับขีด จำกัด สูงสุดจาก
พื้นที่สีดำของภาพ   
        
    BNC   เป็นหัวต่อของสายเคเบิ้ล ที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิด  
        
    C Mount   เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับติดตั้งเลนส์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 
32เกลียวต่อนิ้ว ซึ่งจะมีความระยะห่างจากตัวรับภาพถึงท้ายเลนส์ 0.69 นิ้ว
(17.5 mm.) เลนส์ที่มีข้อต่อแบบ C-mount สามารถใช้กับกล้องที่มี
ข้อต่อแบบ CS-mountได้ โดยต้องใช้แหวนตัวต่อ 
(Adapter ring มีขนาด 5 mm.) เพื่อช่วยในการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม 
เลนส์แบบ CS-mount จะไม่สามารถใช้กับกล้องที่มีข้อต่อแบบ c-mount ได้  
        
    CS Mount   คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่ เป็นการติดตั้งเลนส์ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 32เกลียวต่อนิ้ว จะคล้ายกันกับ C-Mount 
ความแตกต่างก็คือ CS-mount จะมีระยะห่างจากตัวรับภาพถึง
ท้ายเลนส์เพียง 0.492 นิ้ว หรือ 12.5 mm. 
(แต่ C-mount จะห่าง 0.69 นิ้วหรือ 17.5 mm.) 
เลนส์ที่มีข้อต่อแบบ CS-mount จะไม่สามารถใช้กับกล้อง
ที่มีข้อต่อแบบ C-mountได้  
        
    Camera   อุปกรณ์ที่แปลแสงให้เป็นภาพวิดีโอและส่งภาพที่ในการตรวจสอบ
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สำหรับการดู มันมีเซ็นเซอร์รับภาพและวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
เพื่อสร้างสัญญาณวิดีโอ  
        
    Cathode Ray Tube (CRT)  หลอดภาพในจอมอนิเตอร์ที่สามารถทำซ้ำภาพของภาพที่
มองเห็นได้ด้วยกล้อง  
        
    CCD   ค่าบริการอุปกรณ์คู่ นี่คือสถานะของสารกึ่งตัวนำที่เป็นของแข็ง
อุปกรณ์ถ่ายภาพมักจะเรียกว่าชิปวงจรรวมหรือ"Imager." 
กล้องสถานะ Solid จะมีบางครั้งเรียกว่ากล้อง CCD  
        
    CCTV   เป็นคำย่อของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television) 
หมายถึงระบบวิดีโอที่ถูกใช้เฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบปิด 
(ใช้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการตรวจสอบ) 
ซึ่งกล้องวงจรปิดจะถูกติดตั้งเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็น 
พิเศษเพื่อรักษาความปลอดภัย  
        
    CD-RW   ซีดีรอมที่สามารถเขียนลบและเขียนใหม่โดยไดรฟ์ CD - RW  
        
    Coaxial Cable   ประเภทของสายเคเบิลหุ้มฉนวนที่มีความสามารถในการดำเนินการ
ที่หลากหลายของความถี่ที่มีการสูญเสียสัญญาณที่ต่ำมาก  
        
    Composite Video   สัญญาณภาพที่สมบูรณ์ประกอบด้วยข้อมูลวิดีโอ sync pulse 
และเกณฑ์สัญญาณอ้างอิง  
        
    Contrast   ช่วงของค่าแสงและสีในภาพหรืออัตราส่วนระหว่างค่าสูงสุด
และค่าความสว่างขั้นต่ำ  
        
    Db (Decibel)   วัดได้จากอัตราส่วนพลังงานของทั้งสองสัญญาณ 
มันจะมีค่าเท่ากับสิบเท่าลอการิทึมของอัตราส่วนของทั้งสองม่านตา  
        
    DC Type Lens   เลนส์อัตโนมัติม่านตากับวงจรภายในซึ่งได้รับแรงดันไฟฟ้า
และสัญญาณวิดีโอจากกล้องเพื่อปรับสัญญาณ  
        
    Digital   ระดับสัญญาณที่จะถูกแทนด้วยเลขฐานสอง 
เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ใน store  
        
    Digital Recording   นี่คือรูปแบบล่าสุดของการบันทึกและค่อนข้างใหม่ในอุตสาหกรรม
กล้องวงจรปิดที่เป็นผล ไม่ได้เป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุด 
แต่มันจะมีข้อดีหลายประการที่เหนือกว่าเครื่องบันทึกเทป
อนาล็อกแรกของทั้งหมดที่จะช่วยให้การเข้าถึงที่รวดเร็วไปยังที่ต้องการ  
        
    Dwell Time   ระยะเวลาของการสลับการแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
ที่กล้องลำดับที่ถัดไป มักจะมีการตั้งค่าตัวแปร  
        
    Dynamic IP Address   ที่อยู่ IP แบบไดนามิกที่มีชนิดของบัญชีผู้ใช้จาก ISP 
(Internet Service Provider) ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
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เครือข่ายของคุณจะถูกกำหนดที่อยู่ IP ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และไม่เคยยังคงเหมือนเดิม ยังเห็นอยู่ IP และ IP แบบคงที่  
        
    E.I. (Electronic Iris) Shutter  อิเล็กทรอนิ Iris shuttering คือความสามารถของกล้องเพื่อชดเชย
การเปลี่ยนแปลงของแสงในระดับปานกลางในการใช้งานในร่ม
ได้โดยไม่ต้องใช้เลนส์อัตโนมัติม่านตา  
        
    Ext. Sync (External Sync)  ความสามารถของอุปกรณ์กล้องวงจรปิด, กล้องตามปกติที่
จะยอมรับการหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งของรูปแบบการซิงค์มาตรฐาน
เพื่อให้เป็นไปจัดตัวเองให้ส่วนที่เหลือของระบบ  
        
    Fiber Optic   กระบวนการของการส่งแสงผ่านที่มีความยาวเส้นใยที่มี
ความยืดหยุ่นเช่นกระจกหรือพลาสติกเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ส่งข้อมูลเสียง, วิดีโอ, หรือข้อมูลในระยะทางไกล  
        
    Focal Length   ระยะทาง (มิลลิเมตร) จากเลนส์ไปยังพื้นผิวของเซ็นเซอร์รับภาพที่
ที่สั้นกว่าระยะทางที่กว้างขึ้นดูนั้นอีกต่อไประยะทางที่แคบลง
(ภาพ) มุมมอง   
        
    Focus   จุดโฟกัส ปรับไปที่เลนส์เลนส์เพื่อช่วยปรับปรุงความชัดเจนของภาพ  
        
    Gigabyte (GB)   1,024 เมกะไบต์หรือ 1 พันล้านตัวอักษรของข้อมูล ดูเมกะไบต์  
        
    Ground   จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เป็นปกติไปทั้งตัวถังที่เป็นโลหะ, terminal, 
หรือ ground bus   
        
    Horizontal Resolution   จำนวนสูงสุดของแต่ละองค์ประกอบของภาพที่สามารถโดดเด่น
ในการสแกนเส้นเดียว  
        
    Hz (Hertz)   รอบต่อวินาที   
        
    I.R. (Infra Red)   ช่วงความถี่ที่ต่ำกว่าแสงสีแดงที่มองเห็นได้ใช้สำหรับการเฝ้าระวัง
แอบแฝงหรือเป็นค่าที่ต่ำ wireless video link  
        
    Image Device (Imager)   เครื่องตรวจจับในกล้องทั้งหลอดหรืออุปกรณ์ CCD สถานะ solid  
        
    Impedance   ความต้านทานที่มีประสิทธิภาพของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสัญญาณ AC   
        
    Infrared Illumination   เมื่อมุมมองแสงที่ต่ำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มืดแสงอินฟราเรดใช้งาน
จะต้องนำมาใช้สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แสงอินฟราเรดที่ใช้งาน
อยู่เทคโนโลยีการเฝ้าระวังแบบใหม่ที่เป็นเพื่อประสิทธิภาพว่าภาพ
ที่มีการผลิตมักจะเข้าใจผิดสำหรับภาพขาวดำปกติในเวลากลางวัน
แสงอินฟราเรดที่ใช้งานเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับ
การใช้งานการเฝ้าระวัง 24 / 7 มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงใน
ทุกสภาพแสงรวมทั้งความมืดทั้งหมด  
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    IP Address   ที่อยู่ Internet Protocol; ที่อยู่ตัวเลขไม่ซ้ำกันเช่น 123.231.32.2
ยังดู IP แบบ Static IP และแบบ Dynamic IP  
        
    Iris   เปิดปรับค่าได้ (ไดอะแฟรมเครื่องกล) ผ่านทางที่แสงสามารถ
ผ่านได้และถูกควบคุม  
        
    JPEG   รูปแบบภาพดิจิตอลที่ใช้กันทั่วไปในการบันทึกแบบดิจิตอลเพื่อ
เก็บสีที่มีคุณภาพสูงและระดับสีเทาในรูปแบบภาพ bitmap ที่ถูกบีบอัด  
        
    Lens   องค์ประกอบแสงโปร่งใสที่ลู่เข้าหารังสีแสงในรูปแบบสองมิติของวัตถุที่  
        
    License Plate Reading   การอ่านป้ายทะเบียนรถต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการประสบความสำเร็จ
เพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความเร็วแสงจ้า, 
แสงสะท้อนแสงและไฟหน้า กล้องที่เลือกควรจะออกแบบมา
โดยเฉพาะสำหรับการอ่านป้ายทะเบียนรถเป็นส่วนใหญ่กล้องทั่วไปจะไม่
ทำงานบนพื้นฐานที่สอดคล้อง แสงอินฟราเรดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
การทำงานปกติในระหว่างที่ทั้งกลางวันและกลางคืน  
        
    Line Lock   การประสาน sync pulses เขตข้อมูลของกล้องไฟเลี้ยง AC 
ความถี่ในการป้อนแรงดันไฟฟ้า 
(แรงดันสาย)   
        
    Looping   ระยะเวลาที่ระบุว่าอุปกรณ์ความต้านทานที่สูงได้รับ
การเชื่อมต่ออย่างถาวรในแบบคู่ขนานไปยังแหล่งวิดีโอ 
การแสดงผลวิดีโอความสมดุลสำหรับการป้อนข้อมูลในแต่ละวิดีโอ  
        
    Lux   หน่วยวัดความเข้มของแสง หนึ่งเท้าเทียน - = 10 ลักซ์  
        
    Manual Iris Lens   เลนส์ที่มีการปรับใช้เพื่อตั้งค่าการเปิดม่านตา (F หยุด) 
ในตำแหน่งที่คงที่ ที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการใช้งานแสงคงที่  
        
    Matrix Switcher   สามารถที่จะสลับเส้นทางใด ๆ ของปัจจัยการผลิตกล้องในการใด ๆ 
ของผลการตรวจสอบของตนชื่อ reserved ปกติสำหรับ
ระบบขนาดใหญ่ที่มักจะรวมถึงการควบคุม telemetry  
        
    Megabyte (MB)   1,048,576 กิโลไบต์หรือ 1,024 ใช้ในการวัดหน่วยความจำ
คอมพิวเตอร์ บางครั้งใช้เพื่อหมายถึง 1 ล้านไบต์หรือ 
1,024,000 ไบต์ (1,000 กิโลไบต์) ยังดูกิกะไบต์  
        
    Monitor   อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในภาพวิดีโอที่
ถูกสร้างโดยกล้องและเลนส์ สิ้นสุดภาพของระบบกล้องวงจรปิด  
        
    MPEG   MPEG เป็นวิธีการบีบอัดวิดีโอที่นิยมใช้ในการบันทึกแบบดิจิตอล 
MPEG - 1 เป็นมาตรฐานสำหรับวิดีโอ CD - ROM และเสียง MPEG - 2 
ที่เป็นมาตรฐานสำหรับหน้าจอที่เต็มรูปแบบการออกอากาศที่มีคุณภาพ
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video.MPEG - 4 เป็นมาตรฐานสำหรับโทรศัพท์วิดีโอ  
        
    N.T.S.C. 
(National Television 
Standards Committee. 
See E.I.A.)   ระบบโทรทัศน์สีที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล้องวงจรปิด

  
        
    Noise   สัญญาณที่ไม่พึงประสงค์ (s) ที่ corrupts สัญญาณวิดีโอต้นฉบับ
และอาจจะลดคุณภาพของภาพ  
        
    P.A.L. (Phase Alternate 
Line. See CCIR)   ระบบโทรทัศน์สีที่ใช้ใน UK  
        
    Pan   การเคลื่อนไหวด้านข้างของกล้อง (บนแกนนอน)  
        
    Peak-To-Peak   ความแตกต่างระหว่างความกว้างมากที่สุดในเชิงบวก
และเชิงลบทัศนศึกษามากที่สุดของสัญญาณ  
        
    Pip   ภาพในภาพ   
        
    Pixel   องค์ประกอบภาพ เซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดหรือพื้นที่ของชิป CCD 
สามารถในการแสดงรายละเอียดบนหน้าจอ
ยิ่งจำนวนพิกเซลที่ความละเอียดสูง  
        
    Presets   ตำแหน่งล่วงหน้าของกล้องเงยและซูมโดยใช้การ Potentiometers 
ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของหัวกล้อง เหล่านี้ช่วยให้อุปกรณ์
ควบคุมการจัดเก็บและย้ายไปยังจุดอ้างอิงตั้งค่าไว้เมื่อการควบคุม
สั่งการหรือเมื่อสัญญาณเตือนภัยที่มีอยู่  
        
    Quad   อุปกรณ์ที่บีบอัดได้ถึงสี่สัญญาณวิดีโอและพร้อม
แสดงภาพบนจอภาพหนึ่ง  
        
    Rack Mount (19" Rack)   housing ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม 19"กว้างความสูงของมันคือ
การวัดในหน่วยของ 1.75"  
        
    RAID   อาร์เรย์ซ้ำซ้อนของดิสก์ที่เป็นอิสระ การใช้งานสองหรือมากกว่า
ดิสก์ไดรฟ์แทนดิสก์หนึ่งซึ่งให้ประสิทธิภาพของดิสก์ที่ดีกว่า
การกู้คืนความผิดพลาดและยอมรับความผิดพลาดและรวมถึง
เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลอินเตอร์มิเรอร์และข้อมูลที่สำคัญ  
        
    Resolution   การวัดความสามารถของระบบกล้องหรือโทรทัศน์ใน
การทำซ้ำรายละเอียด มักจะหมายถึงจำนวนขององค์ประกอบของ
ภาพที่สามารถทำซ้ำที่มีความหมายที่ดี  
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    Rs232   คอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟซแบบอนุกรมที่ใช้กันทั่วไป  
        
    S/N Ratio 
(Signal To Noise Ratio)  การวัดระดับเสียงรบกวนของสัญญาณวิดีโอ; สูงกว่าตัวเลขที่ดีขึ้น  
        
    Scanning   การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของคานการเลือกตั้งในอุปกรณ์ pickup 
ของกล้องหรือใน CRT จากเครื่องรับโทรทัศน์ มันเป็นรูปแบบ
ในลักษณะที่เป็นเส้นสำหรับสายทั่วพื้นผิวที่สำคัญภาพที่
ผลิตหรือผลิตซ้ำภาพวิดีโอ  
        
    Sensitivity   ความสามารถของกล้องที่จะทำซ้ำฉากที่ได้รับกับจำนวน
ที่กำหนดของแสง มักจะแสดงใน foot-candles หรือลักซ์  
        
    Sensor   อุปกรณ์ที่บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานะใน
การตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสิ่งกระตุ้น เห็นอุปกรณ์ภาพ  
        
    Sequential Switchers   อุปกรณ์ที่มีใช้กันทั่วไปในพื้นที่ขนาดเล็กขนาดกลาง
ระบบกล้องวงจรปิด จะสลับเปลี่ยนลำดับภาพวิดีโอที่
แสดงจากกล้องหนึ่งไปยังอีก แต่ด้วยการสลับลำดับ
กล้องทั้งหมดไม่สามารถดูได้พร้อมกัน  
        
    Static IP Address   IP แบบคงที่หรือเฉพาะเป็นชนิดของบัญชีผู้ใช้จาก
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
ของคุณจะถูกกำหนดที่เหมือนกันที่อยู่ IP ที่ตลอดเวลา
ยังดูอยู่ IP และ IP แบบไดนามิก  
        
    Switcher   อุปกรณ์ที่ใช้ในการสลับสัญญาณวิดีโอจากสองคนหรือ
มากกว่ากล้องบนจอภาพ  
        
    Sync   ชื่อย่อสำหรับการประสาน Electronic pulses 
ที่แทรกอยู่ในสัญญาณวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การประกอบข้อมูลภาพในตำแหน่งที่ถูกต้อง  
        
    Terminated
(75 Ohm Terminated)   ใส่วิดีโอจากชิ้นส่วนของอุปกรณ์กล้องวงจรปิด, 
สายที่จะเป็นครั้งสุดท้ายในสายวิดีโอโดยเฉพาะ  
        
    Tilt   การเคลื่อนไหวเอียงขึ้นและลงของกล้อง 
เพื่อยกระดับการกดดันหรือมุมแนวตั้งในมุมมอง  
        
    Time Zone   ช่วงเวลาในระหว่างที่กิจกรรมจะได้รับอนุญาต  
        
    Time-Lapse VCR   บันทึกวิดีโอที่สามารถบันทึกเฟรมที่มีการหยุด
ระหว่างพวกเขาจึงขยายเวลาว่าเทปความยาว
ที่เป็นมาตรฐานจะมีอายุการ  
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    Twisted Pair   สายเคเบิลมักจะคัดกรองที่ประกอบด้วยสองตัวนำ
ตีเกลียวเข้าด้วยกันตามความยาว  
        
    Varifocal Lens   เห็นเลนส์ซูม มักจะไม่ใช้ motorized (Manual)  
        
    Video Motion Detection
(V.M.D.)   ระบบที่ใช้สัญญาณภาพที่ได้จากกล้องเพื่อตรวจสอบ
ว่ามีการเคลื่อนไหวในภาพและการตั้งค่าการแจ้งเตือนใด ๆ  
        
    Visible Light   ความยาวคลื่นของแสงที่มองเห็นได้ด้วยตามนุษย์  
        
    Zoom   ความสามารถในการขยายการเปลี่ยนแปลงของฉากที่  
        
    Zoom Lens   เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสตัวแปร เลนส์ตัวนี้อาจจะถูก
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมุมกว้าง, มาตรฐานหรือ
เลนส์ที่แตกต่างกันโดยความยาวโฟกัสของเลนส์ เลนส์ Varifocal  
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